Abstract (Basic): DE 19802659 A1 

NOVELTY - The telephone apparatus has a headset attached to a 
headband or incorporated in a helmet, coupled to a base station, 
connected to the telephone network, via a cordless IR or radio link, 
with a selection keyboard associated with the headset or incorporated 
in the base station. The operating voltage for the headset is provided 
by a battery which is recharged when the headset is coupled to the base 
station in Its rest position. 

USE - The cordless telephone apparatus is used for hands-free 
operation, e.g. for use by disabled. 

ADVANTAGE - The telephone apparatus combines free mobility with 
hands-free operation. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a schematic 
representation of a cordless telephone apparatus. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Mobiles Kopfhorer-Funktelefon mit Basis-Station 

(g) Die Erfindung betrifft ein Kopfhorer-Funktelefon, bei 
dem ein handfreies sowie standpunktunabhangiges Tele- 
fonieren moglich ist. Die Spannungsversorgung erfolgt 
uber im Kopfhorer befindliche Akkus, welche im Ruhezu- 
stand von der Basisstation aufgeladen werden. Diese 
wird von einem Netzteil sowie von der Telecom oder an- 
deren Betreibern gespeist. 
Die Wahleinheit befindet sich im Kopfhorer. 
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Beschreibung 



Die Hrfindung bciriffi ein Kopfhorer — Funktelefon nach 
dcni ObcrbcgritTdcs Anspruchs 1. 

Bckanniu I'unklclcfone bielen ebenfalls den Vorteil einer 
Kjbclloscn und daniil Standpunktunabhangigen telefonie- 
rcns. TTicrbci inuB jcdoch immer das Telefon mit der Hand 
gduliri wcrdcn. 

Ausgchcnd von dieseni Stand der Technik liegl der vorlie- 
gcmlcn Hrfindung die Aufgabe zugrunde, ein Kopfhorer der 
gcnanntcn Gattung derart weiterzubilden, daB auch ein 
bandfrcies tclcfonieren nioglich ist. 

Dies bictel auch behinderten Personen die Moglichkeit* 
pri^blcMiIos /.u leiefonieren. 

Audi wiihrcnd dcm arbeiten ist ein handfrdes telefonie- 
rcn nii>j:lich. 

/-u dicscni /week wird ein Kopfhorer so ausgesialiet, daB 
s'wU die Walilcinrichtung in der Ohrmuschcl, im Vcrbin- 
thin^'NbujicI. vxicr auch in der Basisstadon befindet. 

Die Sprcchkapsel wird von der Ohrmuschel oder auch 
von I Vcrbimiungsbugel direkt zum Mund gefiihrt. 

Djs C IcNpriich wird per Funk oder Infrarot von der Basis- 
stjiit^n ubcrsamll 

lis isi aiich ein CJcsprach von der Basisstation zum Kopfho- 
rer niojjlicb. 

l:in Pni>chahcr in der Basisstadon ermoglicht ein Ge- 
sprach^ucc-hscl von cineni bereits angerufenem Telefon zur 
vorliandcnen Koplhorcrstation. 

Soniii kann cin CJcsprach von dem geschilderten Kopfho- 
rer Ick'UHi ubcmonunen werden. 

Die Vcrs«»ri!unj:sspannung erfolgt iiber wiederaufladbare 
Akkus. 

IX-r Siaiklcr niit Ludeteil 1, besitzt Ladekontakte 5, die 
iihcr cin Nci/IcmI mil der Steckdose verbunden werden. In 
ilicsciii Siamlcr belindc! sich ebenfalls die Basisstation die 
mil cincni dallir vorgesehenen Kabel zum Telekom - An- 
schluU gctuhn wird. Die vorhandenen Ohrmuscheln 2, 
Sprcchkai^el 3, Verbindungsbiigel 4, Wahleinheit 6, stellen 
das gcsaniic Koplhorcr - Telefon dar. 
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kennzeichnet, daB die Wahleinheit (6) auf der AuBen- 
seite einer der beiden Horeinrichtungen (2) (Ohrmu- 
schel) angebracht ist. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



1 Slander mil l^ukMcil und Basisstation 

2 Ohniiuschcl 

3 Sprcchkapsel 45 

4 Vcrbimlungsbugcl 

5 Ladckoniaklc 

6 Wahlcinhcil 



Palcnianspriiche 50 

1. Tclcfonapparal mil einer Basisstation zur Verbin- 
dung mil dem Koimiiunikalionsnetz und einer in dieser 
inlegricncn oder schnurlos mit dieser verbundenen 
llor- und Sprcchcinrichtung, dadurch gekennzeich- 55 
net, daB Hor- und Sprecheinrichtung (2, 3) Teil einer 
biigcl- cxlcr hclmartig ausgebildeten und kopfhorerar- 
lig Iragbarcn Individualstation sind. 

2. Tclcfonapparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zcichncK daB <iic Individualstation die Wahleinheit (6) 60 
bcinhahcl. 

3. Tclcfonapparal nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zcichnei, daB die Wahleinheit in der Nahe eines Biigel- 
endcs angcordnci ist. 

4. Tclcfonapparal nach Anspruch 2, dadurch gckcnn- 65 
zeichnci, daB die Wahleinheit (6) als Tastenfeld ausge- 
bildcl ist. 

5. Tclcfonapparal nach Anspruch 3 und 4, dadurch ge- 
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